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AURORA LED 
LIJNVERLICHTING 
SERIES 15W – 75W

OMSCHRIJVING

Het Aurora LED armatuur is een uniek product 

die uw bedrijf vele voordelen biedt. Door de 

stevige aluminium behuizing en het gebruik 

van hoogwaardige componenten en LED chips 

kan de Aurora een leeftijd van over 80000 uur 

bereiken zonder onderhoudskosten en kan een 

energiebesparing opleveren tot wel 70%.

De Aurora is hét flexibele product met be-

trekking tot de installatiemogelijkheden, waar-

onder een 1 op 1 vervanging van Tl armaturen 

op elke bestaande kabelgoot. Ook biedt de 

Aurora de mogelijkheid gemonteerd te worden 

d.m.v. haar doorverbindsysteem, waardoor er 

geen kabelgoot benodigd is en er een perfecte 

lichtlijn kan worden gecreëerd.

De Aurora komt met innovatieve plug-in 

modules, die gemakkelijk Plug & Play alle 

verbonden Aurora armaturen kunnen besturen 

en programmeren. Met deze modules biedt de 

Aurora bedrijven diverse opties zoals een 

motiesensor, noodunit, wireless luidspreker en 

een koppelingsmogelijkheid met alle bekende 

Internet of Things (IoT) software, waarmee via 

het internet overal ter wereld de verlichting kan 

worden gemonitord, geprogrammeerd en 

gestuurd. Door middel van deze opties is het 

mogelijk om tot 90% energie te besparen en 

uw werknemers te voorzien van een leuk 

muziekje, allemaal via een plug-in module aan 

het verlichtingssysteem.
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INDUSTRIE

LOGISTIEK

PRODUCTIEHAL

TUINCENTRUM

• Expositiecentrum
• Kleinhandel
• Gebouwen

• School
• Kantoor
• Supermarkt

OPTIONEEL
• Noodunit (90min/180min)
• DALI / 1-10V
• Bewegingssensor
• Daglichtsensor

ANDERE TOEPASSINGEN
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AURORA LED LIJNVERLICHTING  
SERIES 15W – 75W

PRODUCT CODE ARTIKELOMSCHRIJVING VERMOGEN
(W) LUMEN EFFICIËNTIE

(LM/W) CCT (K) CRI AFMETINGEN
L X B X H(MM)

VERVANGING
VOOR

LEVENSDUUR
L80 BIJ 25°C

BY-LSD120-15WD10 Aurora LED Lijnverlichting 0-10v Dimbaar 
120cm 15W IP20 15 2025 135 3000 / 4000

5000 / 6500 >80 1200 x 93 x 72  1 x 18w FL 80.000H

BY-LSD120-30WD10 Aurora LED Lijnverlichting 0-10v Dimbaar 
120cm 30W IP20 30 4050 135 3000 / 4000

5000 / 6500 >80 1200 x 93 x 72 2 x 18w FL 80.000H

BY-LSD150-25WD10 Aurora LED Lijnverlichting 0-10v Dimbaar 
150cm 25W IP20 25 3375 135 3000 / 4000

5000 / 6500 >80 1500 x 93 x 72 1 x 58w FL 80.000H

BY-LSD150-50WD10 Aurora LED Lijnverlichting 0-10v Dimbaar 
150cm 50W IP20 50 6750 135 3000 / 4000

5000 / 6500 >80 1500 x 93 x 72 2 x 58w FL 80.000H

BY-LSD150-75WD10 Aurora LED Lijnverlichting 0-10v Dimbaar 
150cm 75W IP20 75 10125 135 3000 / 4000

5000 / 6500 >80 1500 x 93 x 72 3 x 58w FL 80.000H

BY-LSD120-15WDL Aurora LED Lijnverlichting DALI Dimbaar 
120cm 15W IP20 15 2025 135 3000 / 4000

5000 / 6500 >80 1200 x 93 x 72  1 x 18w FL 80.000H

BY-LSD120-30WDL Aurora LED Lijnverlichting DALI Dimbaar 
120cm 30W IP20 30 4050 135 3000 / 4000

5000 / 6500 >80 1200 x 93 x 72 2 x 18w FL 80.000H

BY-LSD150-25WDL Aurora LED Lijnverlichting DALI Dimbaar 
150cm 25W IP20 25 3375 135 3000 / 4000

5000 / 6500 >80 1500 x 93 x 72 1 x 58w FL 80.000H

BY-LSD150-50WDL Aurora LED Lijnverlichting DALI Dimbaar 
150cm 50W IP20 50 6750 135 3000 / 4000

5000 / 6500 >80 1500 x 93 x 72 2 x 58w FL 80.000H

BY-LSD150-75WDL Aurora LED Lijnverlichting DALI Dimbaar 
150cm 75W IP20 75 10125 135 3000 / 4000

5000 / 6500 >80 1500 x 93 x 72 3 x 58w FL 80.000H

DETAILS EN MAATSCHETSEN

SPECIFICATIES EN DETAILS

SPECIFICATIES

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Dimbaar 0-10V / DALI

Bundelhoek 120°

IP Waarde IP20

IK Waarde IK04

Beschermingsklasse I

Geïntegreerde driver Ja

MATERIAALEIGENSCHAPPEN

Behuizing Aluminium

Kleur (Behuizing) Zwart

Optiek PMMA Opaal

Montageclips Aluminium

FUNCTIONELE (OPTIONELE) SPECIFICATIES

Nood Externe noodunit (90min/180min)

Bewegingssensor Reikwijdte tot 12m

TOEPASSING

Omgevingstemperatuur -20°C~45°C

ELEKTRISCHE AANSLUITING

Voltage (V) 220 - 240

Frequentie (Hz) 50 / 60

AC/DC AC

Powerfactor >0.95

THD <15

1200 93

72 45

1500 93

72 45


