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OMSCHRIJVING

Het Aurora LED armatuur bestaat uit premium 

componenten en LED chips omhult door een 

mooie, matzwarte behuizing. Hierdoor kan de 

Aurora een levensduur van over 80.000 uur 

bereiken zonder onderhoudskosten en kan 

een energiebesparing tot 90% opleveren. 

Bovendien is de Aurora IP65 gecertificeerd en 

voorzien van een C3 coating. Het armatuur is 

hierdoor water -en stofdicht plus zoutzuur 

bestendig. 

De Aurora is het flexibele product met betrek-

king tot de installatiemogelijkheden, waaron-

der een 1 op 1 vervanging van Tl armaturen op 

elke bestaande kabelgoot. Ook biedt de Aurora 

de mogelijkheid om gemonteerd te worden 

d.m.v. haar doorverbindsysteem, waardoor er 

geen kabelgoot benodigd is en er een perfecte 

lichtlijn kan worden gecreëerd.

TOT 
135 
LM / W

IP65 IK04 IK08

OPTIONEEL

•	Noodunit (90min/180min)

•	DALI / 1-10V

•	Bewegingssensor

•	Daglichtsensor

ANDERE TOEPASSINGEN

•	Voedselverwerking

•	Zwembad

•	Stations

•	Supermarkt

•	Expositiecentrum

•	Benzinestation

5GARANTIE

VIJF JAAR

AURORA LED INTELLIGENT 
WATERDICHT IP65 
ARMATUUR MET HCL 
BESTENDIGE COATING
SERIES 15W – 75W

2500K	 4000K	 7500K

SPORTHAL

INDUSTRIE

LOGISTIEK

PRODUCTIEHAL

TUINCENTRUM

CLEANROOM

WINKELCENTRUM

MAGAZIJN

Chemical Resistant
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AURORA LED WATERDICHT ARMATUUR 
SERIES 15W – 75W

PRODUCT CODE ARTIKELOMSCHRIJVING VERMOGEN
(W) LUMEN EFFICIËNTIE

(LM/W) CCT (K) CRI AFMETINGEN
L X B X H(MM)

VERVANGING
VOOR

LEVENSDUUR
L80 BIJ 25°C

BY-LSD120-15WD10C3 Aurora LED Lijnverlichting 0-10v Dimbaar 
120cm 15W IP65 C3 Gecoat 15 2025 135 3000 / 4000

5000 / 6500 >80 1200 x 93 x 72 1 x 18w FL 80.000H

BY-LSD120-30WD10C3 Aurora LED Lijnverlichting 0-10v Dimbaar 
120cm 30W IP65 C3 Gecoat 30 4050 135 3000 / 4000

5000 / 6500 >80 1200 x 93 x 72 2 x 18w FL 80.000H

BY-LSD150-25WD10C3 Aurora LED Lijnverlichting 0-10v Dimbaar 
150cm 25W IP65 C3 Gecoat 25 3375 135 3000 / 4000

5000 / 6500 >80 1500 x 93 x 72 1 x 58w FL 80.000H

BY-LSD150-50WD10C3 Aurora LED Lijnverlichting 0-10v Dimbaar 
150cm 50W IP65 C3 Gecoat 50 6750 135 3000 / 4000

5000 / 6500 >80 1500 x 93 x 72 2 x 58w FL 80.000H

BY-LSD150-75WD10C3 Aurora LED Lijnverlichting 0-10v Dimbaar 
150cm 75W IP65 C3 Gecoat 75 10125 135 3000 / 4000

5000 / 6500 >80 1500 x 93 x 72 3 x 58w FL 80.000H

BY-LSD120-15WDLC3 Aurora LED Lijnverlichting DALI Dimbaar 
120cm 15W IP65 C3 Gecoat 15 2025 135 3000 / 4000

5000 / 6500 >80 1200 x 93 x 72 1 x 18w FL 80.000H

BY-LSD120-30WDLC3 Aurora LED Lijnverlichting DALI Dimbaar 
120cm 30W IP65 C3 Gecoat 30 4050 135 3000 / 4000

5000 / 6500 >80 1200 x 93 x 72 2 x 18w FL 80.000H

BY-LSD150-25WDLC3 Aurora LED Lijnverlichting DALI Dimbaar 
150cm 25W IP65 C3 Gecoat 25 3375 135 3000 / 4000

5000 / 6500 >80 1500 x 93 x 72 1 x 58w FL 80.000H

BY-LSD150-50WDLC3 Aurora LED Lijnverlichting DALI Dimbaar 
150cm 50W IP65 C3 Gecoat 50 6750 135 3000 / 4000

5000 / 6500 >80 1500 x 93 x 72 2 x 58w FL 80.000H

BY-LSD150-75WDLC3 Aurora LED Lijnverlichting DALI Dimbaar 
150cm 75W IP65 C3 Gecoat 75 10125 135 3000 / 4000

5000 / 6500 >80 1500 x 93 x 72 3 x 58w FL 80.000H

DETAILS EN MAATSCHETSEN

SPECIFICATIES EN DETAILS

SPECIFICATIES

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Dimbaar 0-10V / DALI

Bundelhoek 120°

IP Waarde IP65

IK Waarde IK04 / IK08

Beschermingsklasse I

Geïntegreerde driver Ja

MATERIALS

Behuizing Aluminium

Kleur (Behuizing) Zwart

Optiek PMMA Opaal

Montageclips Aluminium

MATERIAALEIGENSCHAPPEN

Nood Externe noodunit (90min/180min)

Bewegingssensor Reikwijdte tot 12m

TOEPASSING

Omgevingstemperatuur -20°C~45°C

ELEKTRISCHE AANSLUITING

Voltage (V) 90 - 264

Frequentie (Hz) 50 / 60

AC/DC AC

Powerfactor >0.95

THD <15

1500 93

72 45


